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NOOXS
Raumgliedernd, modular und freistehend – das neue
Wandsystem von Bene schafft Nischen für Zusammen- 
arbeit und Teamwork. Die Einsatzmöglichkeiten
sind vielseitig: NOOXS strukturiert den Open Space,
definiert unterschiedliche Arbeitsbereiche und stellt
differenzierte Raumangebote für Teams und ihre
vielfältigen Tätigkeiten bereit. 

NOOXS, ist ein Baukasten aus soliden Wandelementen, 
die zu Nischen verbunden, freistehende Raumsettings  
bilden. Ein flexibles System, das ohne große Aufwand 
montiert, demontiert und in anderer Konstellation 
wieder aufgebaut werden kann.

Design: PearsonLloyd
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PRODUKTBESCHREIBUNG
WANDELEMENT 

ABSCHLUSSBLENDE

BEPLANKUNG TECHNIKELEMENT

TECHNIKELEMENT 
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Beplankung – Wandelement
Spanplatte 16 mm
Spanplatte 8 mm + Weichfaserplatte 8 mm1

Spanplatte 16 mm mit Akustikmaterial

Beplankung – Technikelement
Spanplatte 16 mm
Spanplatte 8 mm + Weichfaserplatte 6 mm1

Rahmen – Wandelement
Spanplatte 19 mm / Kunststoff

Rahmen – Technikelement
Aluminium

Abdeckprofil Aluminium

Sockelprofil Aluminium

Stellfüße Kunststoff, + 35 mm nivellierbar

Weiterbaubeschläge Stahl

Einhängeklips Kunststoff

1 pinnbar
Die Beplankung auf Front 1 und Front 2 kann verschieden gewählt werden. Bis zu 2 Schalen je Front sind möglich (Technikelement).
Beim Standard Wandelement wird die Beplankung fix verklebt.

Die Abschlussblende ist ein eigener Artikel welcher für jedes freie Ende einer NOOXS
Aufstellung separat bestellt werden muss.
Material: Spanplatte 12 mm auf Aluminiumprofil.

Aufgrund der Konstruktion können die Beplankungen jederzeit ausgehängt werden um diese 
zu tauschen oder zum nachträglichen Verkabeln. Das Technikelement mit Höhe 1.600 oder 
2.200 mm kann auf jeder Front mit einer horizontalen 20 mm Fuge geteilt werden.
Durch die Fuge können Kabel geführt werden.

Die Fuge ist auf 2 fixen Höhen möglich:
·· Sitzhöhe, Fugenhöhe 655 mm
·· Stehhöhe, Fugenhöhe 985 mm
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ÜBERSICHT & DIMENSIONEN

Grundtyp L Grundtyp U Grundtyp H

Minimale Raumhöhe = höchstes NOOXS-Element + 300 mm.

Wandelement	 Technikelement
B: 600, 800, 1.000, 1.200 	 40
T: 100 	 10
H: 1.600, 2.200, 2.500 1 	 1.600, 2.200, 2.500 1

1 Maße in mm nur für IDEA WALL Settings verfügbar.
Dimensionen sind fixe Maße und nicht veränderbar.

Planungshinweis

Technische Grenzen

Überstand

Der Überstand beträgt immer 75 mm.

Minimum ist der Grundtyp L.
An allen freien Enden muss eine Abschlussblende verbaut werden.

Ein Technikelement darf nicht an folgender Position eingesetzt werden:

Damit Wandelemente miteinander verbunden werden können ist innerhalb 1 Settings nur 1 Höhe zulässig.

A

A A A

A A
B

B B B

B B

A = 800 mm
B ≤ 1.000 mm

A = 800 mm
B ≤ 2.000 mm

A = 1.000 mm
B ≤ 3.000 mm

A = 1.000 mm
B ≤4.000 mm

A = 1.200 mm
B ≤ 4.000 mm

A = 1.200 mm
B ≤ 5.000 mm
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OPTIONEN
VORBEREITUNG FÜR STECKERLEISTE (TECHNIKELEMENT)
Zur weiteren Verkabelung kann in der Beplankung eine Ausfräsung für eine Steckerleiste  
konguriert werden, diese muss separat bestellt werden.

Die Ausfräsung ist auf 2 fixen Höhen möglich:
·· Sitzhöhe, Höhe 830 mm
·· Stehhöhe, Höhe 1.160 mm

Ist die Beplankung mit einer Fuge geteilt, richtet sich die zulässige Position  
der Ausfräsung nach Position der Fuge.

KABELAUSLASS FÜR SCREEN (TECHNIKELEMENT)
Zur weiteren Verkabelung kann in der Beplankung ein Kabelauslass für die Verkabelung, bzw. Montage,  
eines Screens konguriert werden.

Der Kabelauslass ist auf 2 fixen Höhen möglich:
·· Sitzhöhe, Höhe 1.040 mm
·· Stehhöhe, Höhe 1.370 mm, nur bei Technikelement mit Höhe 2.200 mm

Ist die Beplankung mit einer Fuge geteilt, richtet sich die zulässige Position des Kabel- 
auslasses nach Position der Fuge. Ist eine Ausfräsung für Steckerleiste vorhanden, gilt  
die selbe Positionsbezeichnung auch für den Kabelauslass.

MONTAGE SCREEN (TECHNIKELEMENT)
Für die Montage eines Screens werden benötigt:
·· NOOXS Montageset für TFT-Wandhalterung
·· Wandhalterung „SMS Func Flatscreen WM T“
·· ein zur Wandhalterung kompatibler Screen, zum Beispiel „NEC MultiSync LCD V463“
·· 1 x Steckerleiste mit 3 x Steckdose
·· 1 x Anfangszuleitung
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OPTIONEN
NOOXS PROJEKTIONSFLÄCHE
Zur Vorbereitung der NOOXS Wandelemente für IDEA WALL Projektionen.

Die Projektionsfläche ist für 1 Projektor (Breite 2.000 mm) oder 2  
Projektoren (Breite 4.000 mm, vertikal geteilt) erhältlich.  
Höhe 1.125 mm.

Die Projektionsfläche (Spanplattenpaneel in MW Weiß Melamin) wird 
mit zwei Stahlseilen und Montagewinkeln oben am NOOXS Wandelement 
fixiert. Eine Montageplatte pro Projektor wird ebenfalls mitgeliefert.

Achtung: Aus Montagegründen darf die Oberfläche der NOOXS Wand- 
elemente hinter der Projektionsfläche nicht in „Stoff“ ausgeführt werden.

Ein geeigneter Projektor (wie NEC U321H) muss separat bestellt werden.

NOOXS WHITEBOARD
Für die Montage eines Whiteboards werden benötigt:
·· NOOXS Montageset Whiteboard
·· Abstracta Whiteboard „Moow“

Das Whiteboard wird mit einem bzw. zwei Stahlseilen und  
Montagewinkeln oben am NOOXS Wandelement fixiert.

Whiteboards ≤ 1.200 mm benötigen 1 vertikale Fuge.
Whiteboards von 1.500 bis ≤ 2.000 mm benötigen 2 vertikale Fugen.
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INSPIRATIONS

Media Meeting & Kitchen,  
Lounge Meeting

Rezeption & Caddy-Garage 
und Garderobe



7

PRODUKTDATENBLATT

DB-PDB-13

INSPIRATIONS

NOOXS, IDEA WALL  
Media Meeting & Lounge Meeting

Media Meeting &  
Lounge Meeting
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FARBEN & MATERIALIEN

MW 	 Weiß MQ 	 Office Weiß

MS 	 Schiefer 

MP 	 Platin 

MB 	Basalt

MELAMIN: Grundfarben

MELAMIN: Dekorfarben

MELAMIN: Dekorfarben mit Textur

MELAMIN: Erweiterte Grundfarben

MC 	 Canvas

MA 	 Aluminium

MELAMIN: Akzentfarben

TB 	 AzurblauTG 	 Mango  TX 	 SenfgelbTW 	 Grün

AR 	 Ahorn BH 	 Buche HellEI 	 Eiche

CO	 CocoCE	 Ulme Weiß

NG 	 Nuss Grau ME 	 Montego

MT 	 Anthrazit

TM 	 Schlamm TY 	 Lava

TF 	 Rot
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FARBEN & MATERIALIEN
FURNIER: Ahorn

FURNIER: Nuss

MDF OBERFLÄCHEN: Lackiert, durchgefärbter Kunststoff

FURNIER: Eiche

FURNIER: Bambus

FURNIER: Buche

EY 	 Eiche Sylt 

NF 	 Amerik. Nuss

AK 	 Kanad. Ahorn ER 	 Eiche Amaretto

NB 	 Nuss UmbraNR 	 Nuss Siena

BG 	 Buche Grau EV 	 Eiche Vulkano

NA	 Nuss Anthrazit BJ	 Bambus

WI 	 Weiß AT 	 AnthrazitAM 	 AluminiumPL 	 Platin

BS 	 Basalt

SR 	 Schiefer

Verschiedene Stoffkollektionen stehen als Bezugsmaterial zur Verfügung:
Urban Plus, Xtreme Plus, Step, Step Melange, Remix, Europost, Field, Clara, Divina, Steelcut, Hallingdal, Steelcut Trio,  
Divina Melange, Divina MD, Greenwich, Greenwich Uni, Nähere Infos zu den einzelnen Stoff- und Lederkollektionen  
finden Sie unter www.bene.com.
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BENE WIRKT NACHHALTIG

NOOXS LEED PUNKTE

Bene besitzt eine Vorreiterrolle im verantwortungsbewussten Umweltmanagement. Es umfasst alle Unternehmensbereiche – von der Pro-
duktentwicklung, -beschaffung, Produktion und Logistik bis hin zur Produktverwertung. Bene definiert Ökologie als zentrales Element seiner 
verantwortungsvollen und nachhaltigen Unternehmensstrategie. Bene versteht die gesetzlichen Bestimmungen als Mindestanforderungen und 
strebt in der gesamten Unternehmensgruppe einen höheren und nachhaltigeren Umweltschutz an. Der Bene-Grundsatz in der Umweltpolitik 
lautet: Vermeiden – Verringern – Verwerten – Entsorgen.

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) ist ein System zur Klassifizierung für ökologisches Bauen, das vom U.S. Green  
Building Council entwickelt wurde. Als international anerkannter Standard, definiert LEED eine Reihe von Richtlinien für umweltfreundliches, 
ressourcenschonendes und nachhaltiges Bauen. Der Einsatz von NOOXS leistet einen wichtigen Beitrag zur LEED-Zertifizierung. Nachstehende 
Kriterien dazu aus »LEED 2009 für Commercial Interiors«.

NOOXS MATERIALKOMPONENTEN*

MR Credit 4	 Recyclinganteil	 bis zu 2 Punkte

MR Credit 5	 Regionale Materialien	 bis zu 2 Punkte

MR Credit 7	 Zertifiziertes Holz	 bis zu 1 Punkt

IEQ Credit 4,5	 Schadstoffarme Materialien	 bis zu 1 Punkt

NOOXS – ÖKOLOGISCHE STANDARDS
·· 98,9 % Recyclefähigkeit 
·· 88,2 % Anteil an nachwachsenden Rohstoffen
·· 70,03 % Verwendung von recycelten Produktionsmaterialien (29,75 % post-consumer, 40,28 %, pre-consumer)
·· Verwendung von 47,07 % recycelten Produktionsmaterialien nach LEED (29,75 % post-consumer, 43,35 %, pre-consumer)
·· Ressourcenschonendes Produktdesign
·· Verwendung zertifizierter Hölzer (chain of custody)
·· Verwendung schadstoffgeprüfter Materialien
·· Keine Verwendung von PVC, Chrom, Blei oder Quecksilber
·· Einzelteile sind sortenrein trennbar
·· Recyclefähigkeit und positiver Beitrag zur CO2-Bilanz (Durchschnittlich 1.075,78 kg CO2)

Umweltinformationen Bene: www.bene.com / nachhaltigkeit

* Durchschnittswerte bezogen auf 5 unterschiedliche Modelle.
Gesamtgewicht Referenzmodell: 633,72 kg

Holz
586,71 kg / 92,58 %

Klebstoffe
1,14 kg / 0,18 %

Stahl
5,57 kg / 0,88 %

Plastik
17,43 kg / 2,75 %

Aluminium
21,16 kg / 3,34 %

Stoffe
1,72 kg / 0,27 %

20.139

(auf Anfrage)


